PRIMASTER, EINBAUANLEITUNG

WASCHTISCHARMATUR

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch und bewahren Sie diese auf. Wir empfehlen die
Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung durch einen autorisierten
Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, dann entféllt der
Gewiéhrleistungsanspruch.

§TANDARD-ZUBEHORTEILE
Uberpriifen Sie die Teile sorgfaltig auf Vollstdndigkeit anhand der nachstehenden Teileliste. Sollten Teile fehlen
oder fehlerhaft sein, kontaktieren Sie Ihren Handler.

Hinweis:

Teile kdbnnen ohne vorherige Ankilindigung geédndert werden. Das beeinflusst die Funktion der Armatur
nicht.
Die Zeichnungen dienen lediglich zur lllustration. GréRe und Form beziehen sich auf die Armatur.

Luftsprudler
Nummer Teileliste Anzahl
1 Armaturkorper 1
2 O-Ring 1
3 Kunststoffflansch 1
4 Metallflansch 1
5 Fixierschraube 1
6 Schraubenmutter 1
7 Wasserzuleitung 2

EINBAUANLEITUNG

Den Armaturenkdrper nicht auseinanderbauen, dieser wurde werkseitig korrekt zusammengebaut und
abgenommen.

Die Wasserrohre vor der Installation der Armatur durchspiilen, um ein Verstopfen der Armatur zu
verhindern.

Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass alle Verbindungen sicher und dicht sind.
Betriebsbedingungen: Empfohlener Wasserdruck zwischen 1-5 bar. Sollte der Wasserdruck 6 bar
Ubersteigen, muss ein Druckminderer eingebaut werden. Die Wassertemperaturen sollten zwischen 4° C
und 90°C liegen.

Vergewissern Sie sich, dass die Anschlusse fir heies und kaltes \Wasser korrekt angeschlossen sind. Bei
Draufsicht muss die HeiRwasserleitung links und die Kaltwasserleitung rechts angeschlossen sein.

auseinanderbauen.
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INSTALLATION

e \ergewissern Sie sich, dass das Installationsloch die korrekte Gro3e hat.

e Installieren Sie die Waschtischarmatur und den schlieBbaren Ablauf wie dargestellt und verbinden Sie
Armaturenkdrper und Wasserzuleitung mit dem Wasseranschlussrohr.

® Bitte die Anschlussschlauche handfest anziehen und mit einem passenden Maulschlissel eine Umdrehung nachdrehen.
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BEDIENUNG
e  Der Wasserzulauf wird durch Ziehen des Mischhebels in Gang gesetzt und durch Dricken des Hebels
gestoppt.

e Durch Drehen des Mischhebels nach rot wird mehr heiBes Wasser hinzugemischt und die
Wassertemperatur steigt. Durch Drehen des Mischhebels nach blau erhdlt man kélteres \Wasser.

REINIGUNG UND PFLEGE
Fur eine dauerhaft saubere und glédnzende Armatur sollten folgende Pflegehinweise beachtet werden:
e Nur mit sauberem Wasser abspilen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.

e Verschmutzungen mit mildem Reiniger oder Glasreiniger entfernen.
e Keine Poliermittel, Papiertiicher oder Schaber verwenden.

e Keine sdurehaltigen oder kérnigen Reiniger bzw. Seife verwenden.
e  Falls noétig, den Luftsprudler abschrauben und reinigen.

Globus Fachmarkte GmbH & Co. KG
Zechenstralie 8
66333 Volklingen
Fir den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren
www.globus-baumarkt.de
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