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FUNKTIONEN Radgrdsseneinstellung
Stoppuhr Die Radgréfeneinstellung kann auf 3 versch. Methoden berechnet

Fahrgeschwindigkeit (0-99.9 Km/hr oder M/hr)
Tagesstrecke (Max 999.8 Km oder M)
Gesamtstrecke (Max 9999.9 Km oder M)

Fahrzeit (9 : 59 59" )

Maximalgeschwindigkeit (Max 99.8 Km/hr oder M/hr)
Uhr

12-Stunden oder 24-Stunden-Format
Durchschnittsgeschwindigkeit (0-99.9 Km/hr oder Mihr)
Scanfunkion (fuer DST, MXS, AVS,TM)

Auto Start/Stop
Geschwindigkeitsvergleich (+/-)
Geschwindigkeits-Tendenz ( a‘
Odometer Speicherfunktion
Inspeklionsanzeige go&
Temperaluranzeige (-10°C bis + 50°C)
Speicher min./max. Temperatur
Fettverbrennung

Kalorien

. d'e")

Start / Stop

Der Computer ist nur dann aktiviert, wenn die Anzeige sichtbar ist.

Betétigen Sie eine Funktionen-Taste oder geben dem Computer
einen Impuls vom Sender,um die Anzeige einzuschalten.

Die Raderauf der Anzeige bewegen sich ca. zwei Sekunden lang,
wodurch angezeigt wird, dass Batterie und Empfangerschaltkreis
des Compuiers ordnungsgemaéss funktionieren.

Der Computer schaltet automatisch aus, wenn das Gerat
gaeégr;&?dinuien nicht im Einsatz ist. Damit werden die Batterien
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werden. Grundsatzlich wird der Wert in mm ermittelt und in den

Computer eingegeben.

1. Berechnung durch eine Umdrehung des Rades (Abb.2):

Markieren Sie den Reifen und den Startpunkt auf dem Boden.

Drehen Sie den Reifen nun um eine Umdrehung und markieren Sie

den Endpunkt am Boden. Der Abstand zw. beiden markierten

Punkten ergibt den Umfang des Reifens inmm.

2. Berechnung mittels Raddurchmesser: Messen Sie den
Raddurchmesser und multiplizieren Sie den Wert mit 3,1416. Das
Er%ehnls ergibt den Umfang des Reifens in mm.

3. Ermittlung des Radumfanges an Hand der Tabelle (Abb.3)
Eingabe des ermittelten Reifenumfanges:

Drilcken und halten Sie die "LINKS"- Taste und "RECHTS -Taste

2 Sekunden gedriickt (oder nach Austausch der Batterie), um das
Gerét in den RadgréBen Eingabemodus zu schalten. Driicken Sie die
"LINKS"- Taste, um die Stelle auszuwahlen, die eingegeben werden
soll, und dann die"RECHTS"-Taste, um die gewlinschte Zahl
einzugeben (fir Schnellvorlauf gedrilckt halten).(Beachte: Ein
Entfernen der Batterie I6scht die RadgriBeneingabe).

ETHTO

H == g
1272 2630 | 2731144 2188

1580 BBB30 | BT /ARy 2174

1948 40622 | 28015 2224

Abb. 2 1807 47822 | 28x1.75 2088
- 23571 | 86x 1973 40835 | BB 148 885

~ 40850 | 2815 2026 87622 | 28x13/8:15/8 2206

¥ x 44558 | BB 6 2051 18622 | 70040 2100

47558 | 28x1,7%@ ] 20832 | 700@0C 2114

50558 | 26a1.8 2088 23822 | 700623C ]

54558 | 26200 21a 85622 | 700450 B

- 57550 | DEx212S 2133 28822 | 7DOGEC 2148
a75@0 | 26x) 3/8 2108 2622 | 70020 2174

Distanz in Millimetar 37584 | 26ut 3/t 152 2000 37822 | 700.35C 2805
per Umdrehung sos71 | eeaasa 1854 40822 | 700u0C 2224

Wahl zwischen Meilen oder Kilometern

Nach Einstellung der RadgriiBe blinkl nun das Zeichen ,KM® liber der
eingesteliten RadgroBe. Mochten Sie, dass der Computer die
Geschwindigkeit in KM/H anzeigen soll, driicken Sie bilte die links-
Taste. Wenn der Computer in MP/H rechnen soll, driicken Sie erst
die rechts-Taste und danach die links-Taste.
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2. INSERTION DE LA TAILLE DE LA ROUE

‘ 1. FEATURES

1. Le réglage des 2 programmes d'entretien ==
2. La vitesse actuelle (0-99.9 km/m per hour)
3. Vitesse moyenne (0-99.8 km/m per hour)

4. La vitesse maximale (0-99.9 km/m per hour)
5. Le comparateur de vitesse (+/-)

6. La vitesse tendance( “d'e, / .8'e" )

7. Le chronométrage du trajet (Up to 9:59:59)
8. La montre numeérique (La sélection 12/24)
9. Le totalisateur partiel (0-999.99 km/m)

10. Odométre

11. L'odomeétre sauvent la fonction

12. Scanocgraphie automatique

13. Température

14, Sélection des °C & °F

15. High / Low Temperature Memory

16. La sélection des KM /M

17. chronométre

18. Les graisses brilées

19. Les calories

20. Sous tension/hors tension automatique

‘ 1. FEATURES

Insérez la taille de la roue facteur C dans le dispositif
informatisé en la multipliant par 3.1416 le diametre de la roue
en millimétre. Pour votre convenance, veuillez vous référer au
tableau ci-dessous relatif & la taille de la roue par rapport a la
roue facteur C.

Coefficient
des roues
c

- . —e
Distance parcourue en millimétre
par tour de roue

ATB 26%1.75
ATB 26°2 (6508)
2Tx1

271 14

3. LE PROGRAMME D’ENTRETIEN

C'est pour vous rappeler de remplacer les piéces et de
graisser les chaines aprés que la distance préprogrammée ait
été atteinte. Par exemple, si vous réglez 600 KM, la clé de
serrage commencera a clignoter quelque soit le moment
ou la distance totale est atteinte 600/ 1200 /1800 etc.
Appuyez sur le bouton de gauche pour arréter le clignotement
de la clef de serrage N
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2. WHEEL SIZE INPUT

Inspektionsanzeige &+

Nach Einstellung des Raddurchmessers blinkt die Anzeige 600 KM
. In der linken unteren Ecke erkennen Sie einen Werkzeugschliissel.
Diese Funktion ermaglicht Ihnen die Einstellung der Kilometer bis
zur nachsten Fahrradinspektion. Durch Drlicken der rechts-Taste
kénnen Einstellungen zwischen 200 — 800 KM ausgewahit werden
als Hinweis auf die Inspektion lhres Rades. Durch Driicken der links-
Taste wird der Wert gespeichert. Nach Erreichen der
eingegebenen Kilometerzahl erscheint im Display der
Werkzeugschlissel. Durch Driicken der links-Taste konnen Sie den
Hinweis ausschalten.

RESET Toureinstellungen

Driicken Sie auf den Button B, um die Tagesstrecke Zzu
wahlen, halten sie danach die linke Taste 3 Sekunden
eingedrickt, um die Tagesstrecke , den Zeitmesser und die
mittlere Geschwindigkeit auf Null zu stellen.

Geschwindigkeitsvergleich (Kadenz)

Ein "+" oder "-"-Zeichen erscheint rechts von der
Geschwindigkeitsanzeige, um anzugeben, ob Sie
schneller oder langsamer als die
Durchschnittsgeschwindigkeit (AVS) fahren. Ein
""Zeichen zeigt an, dal Sie unter der
Durchschnittsgeschwindigkeit fahren.

Geschwindigkeits-Tendenz
(Beschleunigung und Verlangsamen)

Ein Symbol, das einen Radfahrer darstellt, erscheint
links von der Geschwindigkeitsanzeige. Ein sich
vorwarts drehendes Rad zeigt an, daB Sie
beschleunigen. “"81‘.\. Ein sich rlickwarts
drehendes Rad zeigt an, daB Sie langsamer

werden. \'31. -
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4. LA REMISE A ZERO DES DONNEES DU
PARCOURS

Appuyez sur le bouton B pour aller sur le mode de la
distance parcourue. Si vous appuyez sur la fouche A
pendant 3 secondes, cela remettra & zéro la distance
parcourue.

5. LE COMPARATEUR DE VITESSE

Un signe “+" ou “-" apparait sur la droite de la viesse. Un "+"
indique que vous avancez plus vite que votre allure moyenne
(AVS). Un *-" indique que vous pédalez plus lentement que
votre allure moyenne.

6. LA TENDANCE DE LA VITESSE
(Accélération & Décélération)

Un cycliste symbolique apparait sur la gauche de la vitesse.

Une roue tournant vers I'avant @.‘9 indique que vous

accélérez. Elle tourne vers l'arriére %“‘t‘ pour indiguer que

vous décélérez.
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4. TRIP INFORMATION RESET

EINSTELLUNG DES COMPUTERS

Tendenz. e j : Komparator
- .E Gegenwartige
K Geschwindigkeit
Submodus ™ N
(L.

Um zum Modus Einstellung des Computers zu gelangen :
a) Setzen Sie die Batterie ein.
b) Halten Sie beide Buttons drei Sekunden lang gedriickt.

Driicken Sie den Button B, um auszuwahlen oder anzupassen,

und driicken Sie den Button A, um eine Einstellung zu
bestétigen.
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7. LE REGLAGE DU DISPOSITIF INFORMATISE

b E!g“ L Gewicht
¥

Stellen Sie die Reifengrofte ein

[y
1% Auswahl km oder m
‘ Geben Sie Ihr Alter und Gewicht ein.
i "_\3 Die Gewichtsangabe geschieht in Kilo
AL oder Pfund
- l il
1 o | jenach dem ob km oder Meilen gewahlt
LY wurden.
3 —arer

Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

R T
/_.———___——__\
% Le comparateur
Tendance L] 1 17n parateu
La vite
- t d actuelle

Les sous
mode

Allez sur le mode de réglage du dispositif informatisé en :
a) Insérant la pile
b) Tenant les deux boutons pendant 3 secondes

Appuyez sur le bouton B pour faire votre sélection ou pour
ajuster, appuyez sur le bouton A pour confirmer le réglage.
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7. COMPUTER SETTING

Réglez la taille de la roue pour
(veuillez vous référer au point 2 pour
plus d'informations)

Sélection KM OU M

Placez votre age et poids

i—hee

= Poids

Réglez le programme d'entretien
(veuillez vous référer au point 3
pour plus d'informations)
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EINSTELLUNG DER UHR

| e
4

‘ JITE

-" A{:EJ

Halten Sie im Madus Uhr den Button A 3 Sekunden lang, um
die Uhr einzustellen.

Driicken Sie den Button B, um zu wéhlen, und den Button A,
um die Einstellungen des Formats 12/24h, der Stunde und der
Minuten zu bestétigen.
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8. LE REGLAGE DE L'HORLOGE ET LA SELECTION DE
MISE EN MARCHE ET DE MISE HORS TENSION EL

Appuyez sur le bouton de B au mode d'HORLOGE. Tenez le
bouton de A pendant 3 secondes pour écrire  I'arrangement
d'horloge. Appuyez sur le bouton de B pour choisir ou ajuster
et appuyer sur le bouton de A pour confirmer 'arrangement
de 12/24 heure de formel. Heure et minutes.

do 7 o i
L \ A:D
W’ - —ewf'n»;j"‘

T T dlo [
[T iy
:E*EGJ - ‘ Jdib

T T

8. CLOCK SETTING

1. Maintenance programe ==

2. Current speed (0-99.9 km/m per hour)
3. Average speed (0-99.9 km/m per hour)
4. Maximum speed (0-98.9 km/m per hour})
5. Speed comparator (+/-)

6. Speed tendency ( “#a, / .d'e" )

7. Trip timer (Up to 9:59:59)

8. Digital clock (12 / 24 hour selectable)
9. Trip-meter (0-999.99 km/m)

10. Odometer

11. Odometer save function

12. Auto scan

13. Temperature

14. °C & °F selectable

15. High / Low Temperature Memory

16. KM & M selectable

17. Stopwatch

18. Fat Bumnt

19. Calories

20. Auto Power on / off
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| 1. CARATTERISTICHE

Input the wheel size factor C into the computer by multiply
3.1416 to the wheel diameter in millimeter. For convenience,
please refer to the chart below of wheel size against the wheel
factor C.

Wheel Wheel
Diameter Factr

d ©

20 —— 1586

22 — 1750

247 — 1916

26" (B50A) — 2073

265" (Tbular) —— 2ZHT7

26,6 (JOOXI5C) wemme 2124

268" (JO0XZBC) —=— 2136

27 (J00x32C) — 2155

28° (700B) —_ 2237

) By ire)

distance in millimeter per one turn ATB 24176  —— 1888
ATB 26"1.4 — 1995

ATB 26°x1.5 — 2030

AB26%176  —— 2045

ATB 26"2 (6508) —— 2089

x1 — 2138

271 114 — 2155

3. SERVICE PROGRAMME

Press the B Button to the trip distance mode, hold the A
Button for 3 second will reset the trip distance, trip timer and
average speed.

5. SPEED COMPARATOR

A"+ or "-" sign appears to the right of your current speed, A
“+" indicates you are riding faster than your average speed
(AVS). A“-" indicates you are riding slower than your average
speed.

6. SPEED TENDENCY
(Acceleration & Deceleration)

It is to remind you the parts replacement or lubricate the
chains after preset distance is reached. For example, if 600
KM is set, the spanner (™ ) will start to flash whenever the
total distance is reached 600 / 1200 / 1800 etc. Press the A
button to stop flashing of the spanner (™).
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2. REGOLAZIONE LARGHEZZA RUOTA

A cyclist symbol appears to the left of your current speed, the
wheel turns forward . to indicates acceleration. The
wheel turns backward Qj‘d’) to indicate deceleration.
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4. RESETTAGGIO INFORMAZIONI PARZIALI

e —

—

Comparatol
Tendency parator

Current Speed

Sub mode

Go to the computer setting mode by:
a) insert the battery
b) hold two button for 3 seconds

Press B Button to select or adjust, press A Button to confirm
the setting.

_4.

7. IMPOSTAZIONI COMPUTER

Set the wheel size
(Please refer to Point 2 for details)

KM or M selection

Set your age and weight
Weight will be in KG or POUND
If KM or MILE is selected respectively.

Age

Weight

Set the service programme
(Please refer to Point 3 for details)
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1. Programma di manutenzione ===

2. Velocita corrente (0-99.9 km/h all'ora)
3. Velocita normale (0-99.9 km/h all'ora)
4. Velocita massima (0-99.9 km/h all'ora)
5. Comparatore di velocita (+/-)

6. Tendenza velocita “'e, .&'e°

7. Tempo di percarrenza (fino a 9:59:59)
8. Orologio digitale (selezionabile 12 / 24 ore)
9. Contachilometri (0-999.99 km/m)

10. Odometro totale (0-9999.9 km/m)

11. Funzione salva odometro

12. Funzione autoscansione

13. Temperatura

14, Selezionabile in °C e °F

15. ALTO/ BASSO temperture memoric
16. Selezionabile KM & M

17. Cronometro

18. Grassi bruciati

19. Calorie

20. Auto potere acceso / spento

Inserire il fattore C della misura della ruota nel computer
moltiplicando 3.1416 per il diametro della ructa in millimetri.
Per convenienza, far riferimento alla tabella di cui sotto che
riporta la larghezza delle ruote paragonata al fattore C della
ruota.

Diametro Circonfer-

Ruota enza

d c

207 —— 1596

20 — 1758

24 —— 1918

26 (BBOA) - 2073

> 265 (Toular) —— 2017

\l 266" (TO0x28C) —— 2124

268 (JOMGAC) —— 2136

ar (J00k2C) — 2158

28 (7008) -~ 2237

> (con/gomme)

distanza in millimetri per giro ABZ24%175 e 1088
ABZ6%14 e 1835

ATBZEA1S e 2030

ABZEA175 o 2045

AT 26°x2 (650B) —— 2089

2t — 2136

271 118 —— 2156

3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il programma di manutenzione ha lo scopo di ricordare le
parti da sostituire o le catene da lubrificare dopo aver
raggiunto la distanza preimpostata. Per esempio, se si &
impostata la distanza di 600KM, la chiave ( ™ ) comincera
a lampeggiare quando la distanza totale 600 / 1200 / 1800
ecc. verra raggiunta. Premere il tasto A per interrompere il
lampeggiamento della chiave ( g ).

Premere il Tasto B per la modalita distanza parziale, tenere
premuto il tasto sinistro per 3 secondi per resettare la
modalita distanza parziale, il tempo di percorrenza e la
velocita media.

5. COMPARATORE DI VELOCITA

Un simbolo “+" 0"-* comparira alla destra della velocita
attuale. Un “+" indica che si sta andando a velocita superiore
a quella media (AVS). Un “-" indica che si sta procedendo a
velocita inferiore a quella media.

6. TENDENZA VELOCITA
(Accelerazione & Decelerazione)

Per indicare I'accelerazione apparira sul display un simbolo

di un ciclista su una bicicletta la cui ruota gira in avanti. 6’34.9
Per indicare la decelerazione, |a ruota della stessa

bicicletta girera indietro. Qj‘l‘“o

==

P —
Tendanz i t j : Comparatore
u IE Velocita attuale
& &
Submodalita s |
L.

~_

Per andare alla modalita impostazione computer:
a)lnserire la batteria
b)Tenere premuti | due tasti per 3 secondi

Premere il tasto B per selezionare o aggiustare, premere il
tasto A per confermare 'impostazione.

Impostare la misura delle ruote
(Far riferimento al Punto 2 per
maggiori dettagli)

ﬁ-%; Selezionare KMo M
£ :@3 1 :Impostare get_é e ill' peslo kG
L« peso sara visualizzato in KG o
non LIBERE
o Aseconda della selezione dei KM
o delle MIGLIA rispettivamente.
=,
o A3 Eta
?:f By Peso

Impostare il programma
manutenzione

(Far riferimento al Punto 3 per
ulteriori dettagli)

Press B Button to the CLOCK mode. Hold the A Button for 3
seconds to enter clock setting. Press B Button to select or
adjust and press A Button to confirm setting of 12/24 hour
format, hour and minute.
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8. IMPOSTAZIONE OROLOGIO

Quando il computer si trova in modalita OROLOGIO, tenere
premuto il Tasto A per 3 secondi, & possibile resettare
l'orologio ora.

Premere il Tasto B per selezionare, premere il Tasto A per
confermare l'impostazione nel formato 12/24 ore, dell'ora e
dei minuti.

>

[ dlo
| ¥ fiird »
-c "IIH (l ‘ -

-1- -2- -3- -4- -5- -6-
‘ 1. WEASCIWOSCI 2. USTAWIANIE ROZMIARU KOLA 4.RESETOWANIE LICZNIKA 7.USTAWIANIE KOMPUTERA 8.USTAWIENIE ZEGARA
. Mnozac $rednice kota w milimetrach przez wartosc 3,1416, Nacisnij przycisk B, aby wejS¢ w tryb dystansu, przytrzymaj Znajdujac sig w trybie zegara, przytrzymaj na 3 sekundy
1. t B i
P gm;:;u hrqlln Ik oﬁg kmh iz wprowad? do komputera obwéd kofa C. W tabeli ponizej, dia lewy przycisk przez 3 sekundy, w ten sposéb zresetowany /“/r:;\ do Ustaw rozmiar kola przycisk A, w ten sposéb zresetujesz zegar.

-Predkose chwil owa (0-99.9 km/m na godz.) wygody, podana jak jest diugo$¢ obwodu C két o $rednicy d. zostanie dystans, czasie jazdy i $rednia predkosc. P — —— (Szozegblowe informacie Przy wyborze formatu wy$wietlania 12/24-godzinnego i
3.Predkos¢ érednia (0-99.9 km/m na godz.) Kierunek F ) : Komparator c i r_"i‘,ﬂ r znajduja sig w punkcie 2) ustawianiu godzin | minut, selekcji dokonuje sie naciskajac
4.Predkos$é maksymalna (0-99.9km/m na godz.) zmian r 1 przycisk B, a zatwierdza przyciskiem A.
5.Komparator predkosci (+/-) Srednica Obwd ) B i
6.Kierunek zmiany wartosci predkosci “d'e, .g'e" Ko s U ilﬂl Preqkoéc ‘ s B+E
7 Zegar czasu jazdy (a2 do 8:59:59) = = _aanan chwilowa - #
8.Zegar cyfrowy (formaty wyswietlania 12/24-godzinny) = — :;fg Pod tryb - 1 E 3 3o ' (P
9.0kresowy licznik kilometrow (0-8999.9 km/m) 26 (850A)  — 2073 KOMPARATOR PREDK | ——— BN Wybor KM lub M
10.Sumaryczny Licznik kilometréw (0-9999.9 kmim}) \, \; e e, T 3N 3.KO o EDKOSC N i Y
11.Funkcja zapisu licznika g&a' (mmg — gigg Znak "+" lub "-" pojawi sie po prawej stronie twojej predkosci

N L fromac) — chwilowej. Znak "+" oznacza, ze jedziesz szybciej od twojej
:‘Ig'?kanwatme automatyczne = . s =1 predkosci Sredniej (AVS). Znak "-" oznacza, ze jedziesz ‘
Temperatura {zlopona) e L i -
14 b'; CacF Odlegtost w milimetrach B a1 75— 1ess waolniej od twojej Sredniej predkosci.

Wybor °C & na jeden obrot i Te I Wprowadz swoéj wiek | wage
15.Wysoki / Niski Temperatura Pamigé B oot 75 pnas g 43] r Wage podaj w KG lub FUNTACH
16 Wybor KM/M 27"?:’;’5""2 (6508) — g?gg ngn podobnie okresl wybor KM lub
17.Stopper 27x1 14 — 2155 =2 MILE.
18.Spalanie tluszczu - —

19 Kalorie 3.PROGRAM KONSERWACLJI 6.KIERUNEK ZMIANY WARTOSCI PREDKOSCI T 3 ek
20.Auto wiadza uf do - Przyspieszenie & Opéznienie = oAl
Po osiagnigciu wstepnie ustalonego limitu kilometréw nalezy t ysp p ) U :} Waga
pamigtaé o wymianie czeéci i naoliwieniu taficuchéw. Na Symbol rowerzysty pojawia sig po lewej stronie twoigi Weid ian .
I e : . jdz w tryb ustawiania komputera poprzez:
przyktad, jezeli limit zostanie ustawiony na 800 km, to po predkosci chwilowej, koto obraca sie do przodu ‘fa'..y co a) Wiozenie baterii
osiagnieciu wielokrotnosci tej wartosci tzn. 600/1200/1800 oznacza przyspieszenie. Kolo obraca sie do tylu co b) Przytrzymanie obu przyciskéw przez 3 sekundy
etc. za kazdym razem zacznie migac klucz ( ). Aby oznacza opéznienie. qj‘.n"
zatrzymaé miganie kiucza (N ), naciénij przycisk A. Wybbr lub ustawit, nacisnij przycisk B, potwierdzenie Ustaw program serwisowy

wyboru, nacisnij przycisk A.

(Szczegotowe informacie znajdujg.
sie w punkcie 3)
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Funktionen (‘RECHTS"-Taste = Auswahl der Funktionen)

378mmX484mm (4 & Ep il )

Driicken Sie den Button B, um in einen anderen Modus

Uberzugehen.

g}#ﬁcken Sie den Button A, um die Unterfunktion des Modus zu
en. .

Das Halten von A bewirkt Reset oder Ubergang in den Modus

Einstellung der Subfunktion.

UHR:

Wenn Sie den Button A 3 Sekunden lang
halten, 6ffnet sich der Modus Einstellung der
Uhr.

GESAMTSTRECKE

Mit dem Halten von Button A fir 3 Sekunden
offnet sich der Modus Wartung fiir Rad 1 und
Rad 2,

TOURENTFERNUNG (DST)

Reset der Tourdaten : das Halten von Button
Afir 5 Sekunden bewirkt Reset der
Tourentfernung, des Zeitmessers und der
Durchschnittsgeschwindigkeit.

T 9 T | MAXIMALGESCHWINDIGKEIT (MXS)
.| Das Halten von Button A fir 5 Sekunden
bewirkt Reset der Maximalgeschwindigkeit.
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9. LES FONCTIONS DU DISPOSITIF INFORMATISE

DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT
(AVS)

Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird durch
den Modus Reset der Tourdaten im Modus
Tourentfernung auf Null gestelit.

TOUR ZEITDATEN (TM)

Der Zeitmesser wird durch den Modus Reset
der Tourdaten im Modus Tourentfernung auf
Null gestellt.

TEMPERATUR:

Auswahl der Gradeinheit °C oder °F:

Durch Halten des Button A fiir 3 Sekunden
affnet sich der Modus Auswahl *C/°F.
Driicken Sie den Button B, um zu wahlen,
und driicken Sie Button A, um zu bestatigen.

SPEICHER MIN./MAX. TEMPERATUR

Im Modut Temperaturanzeige driicken

Sie Button A um die max Temperatur an

zu zeigen. Durch erneutes drilcken durch
Button A sehen Sie die min. Temperatur.
Halten Sie Button A im jeweiligen Modus fir
max. 2 Sek. um den Speicher zu loschen.

(=]

)
|

[
Loy

STOPPUHR (SW):

Betatigen Sie Button A um die Stoppuhr
zu starten und zu stoppen.Halten Sie
Button A fiir max. 3 Sek. um den die
Stoppuhr auf 0 zurlick zu stellen.

KALORIEN (CAL):
Das Halten von Button A fir 3 Sekunden
bewirkt Reset der Kaloriendaten.

VERBRANNTE FETTE (F):

Das Halten von Button A fiir 3 Sekunden
bewirkt Rest der verbrannien Fette in
Gramm.

SCAN:

Die Tourentfernung, die Maximalgeschwind-
igkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit und
der Zeitmesser werden automatisch alle 4
Sekunden angezeigt.

Durch emeutes driicken des Button B fiir
ca. 2 Sek. wechselt der Computer in den
schnellen (automatisch alle 2 Sek. )
SCAN-Modus.
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Appuyez sur le bouton B pour aller a un autre mode.

Appuyez sur la touche A pour saisir la sous fonction de ce
mode.

En appuyant sur la touche A, cela remettra & zéro la sous
fonction ou vous aménera au mode réglage de cette derniére.

CLOCK:

En appuyant sur la touche A pendant

3 secondes vous accéderez au mode du
réglage horaire.

= DISTANCE TOTALE (ODO):

it La distance totale a voyagé est indiquée
par ODO tenant le bouton de A pendant 3
secondes ira & 'odométre économiser la
fonction.

L'ODOMETRE SAUVENT LA FONCTION
(ODO):

Appuyez sur le bouton de B 4 au mode
d'ODO et puis appuyez sur et tenez le
bouton de A pendant 3 secondes jusqu'a
demier clignoter de chiffre. Appuyez sur le
bouton de B pour choisir et appuyer sur le
bouton de A pour confirmer. Répétez au-
dessus de l'ordre pour atteindre la valeur
désirée d'odométre. Appuyez sur le bouton
de A encore pour retourner au mode
normal d'ODO.

ni
Lo
e
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9. COMPUTER FUNCTIONS

LE CHRONOMETRAGE DU TRAJET (DST):
La remise & zéro des informations relatives au
trajet : en appuyant sur la touche A

pendant 3 secondes vous remettrait a zéro la
distance du trajet parcouru, le compteur a
rebours du trajet et la vitesse moyenne.

LAVITESSE MAXIMALE (MXS):

En appuyant sur la touche A pendant

3 secondes vous remettrait & zéro la vitesse
maximale.

VITESSE MOYENNE (AVS):

La vitesse moyenne sera remise & zéro par
l'intermédiaire du bouton de remise a zéro de
I'information du trajet en accédant au mode de
la distance du trajet.

LE TOTALISATEUR PARTIEL (TM):

Le chronométrage du trajet se trouvera sur le
mode de remise & zéro de l'information du
trajet en accédant au mode de la distance du
trajet.

TEMPERATURE:

Pour sélectionner les degrés Cou F :
appuyez sur la touche A pendant

3 secondes pour sélectionner les degrés
CIF.

w 0339
JF 251

MEMOIRE HAUTE-BASSE DE LA
TEMPERATURE:

Appuyez sur le bouton de A pour montrer
le disque ELEVE et pour appuyer sur le
bouton de A une fois de plus pour montrer
le BAS disque. Tenez le bouton de A pour
dégager la mémoire au mode respectif.

CHRONOMETRE (SW):
Appuyez sur le bouton de A pour
commencer et s'arréter. Tenez le
bouton de A pendant 3 secondes
remettra a zéro a zéro.

LES CALORIES (CAL):

En appuyant la touche A pendant
3 secondes cela remettra & zéro les
données des calories.

LES GRAISSES BRULEES (CAL):

En appuyant sur la A pendant 3
secondes vous remettrait a zéro la
quantité de graisses brllées en grammes.

SCANNERISER:

Appuyez sur le bouton de B au mode de
BALAYAGE.

La distance du trajet, la vitesse maximale,
la vitesse moyenne et le chronométrage
du trajet seront automatiquement affichées
toutes les 4 secondes.
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Gesamtstreckenspeicherfunktion
(Odometer)

Die Funktion ermaglicht lhnen

dieNeueingabe der zuriickgelegten Distanz (ODO),

nach einem Batteriewechsel bzw. Reset.

Betatigen Sie Button B ,um den "ODO"-

Madus nach einem Batterienwechsel und der

Radgrofenumstellung aufzurufen und die Information

unter "ODO" zu speichern.

Halten Sie anschlieBend Button A zwei

Elgk:trrden lang gedrickt, bis die letzte Anzeigestelle
inkt.

Betéatigen Sie Button B zum Einstellen

der Anzeige, bestatigen Sie Button A |

und nehmen Sie die Eingabe vor.

Wiederholen Sie den cbigen Vorgang, um den

gewlnschten Wert fir die Odometeranzeige

einzustellen. Betdtigen Sie Button A noch

einmal und schalten Sie in den "ODO"-Modus zurlick.

RESET DES COMPUTERS

» Der Computer wird in folgenden Fallen auf Null gestelit:

+ Wechsel der Batterie.
Das Halten der Button A und B fur 3 Sekunden bewirkt
Reset des Computers.

= Wenn Sie den Modus Einstellung des Computers éffnen,
ohne fertig zu stellen, wird sich der Computer automatisch
nach 5 Sekunden abstellen. Driicken Sie auf einen
beliebigen Button, um den Computer zu reaktivieren und
zum Modus Einstellung zuriickzukehren.

Automatisches Abschalten

Falls der Computer 5 Minuten lang nicht benutzt wird, geht er

automatisch in den Schlafmodus tber, um die Batterie zu

schonen.
Driicken Sie auf einen beliebigen Button, um den Schlafmadus
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zu verlassen.

10. REMISE A ZERO DU DISPOSITIF
INFORMATISE

« Le dispositif informatisé se remettra & zéro dans l'un des
cas suivant :

+ La pile & besoin d'étre changée
Appuyez sur la touche A et B en méme
temps pendant 3 secondes pour remettre le dispositif
informatisé & zéro.

* Quelque soit le moment ou vous saisissez le mode de
réglage du dispositif informatisé ou le mode d'entrainement
pour introduire la quantité de calories sans utiliser I'appareil,
le dispositif informatisé s'éteindra automatiqguement aprés
cing minutes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour
remettre en marche votre dispositif informatisé et pour
retourner au mode de réglage.

11. POUR ALLUMER L'ORDINATEUR

Appuyez sur n'importe gquel bouton pour réveiller I'ordinateur
avec l'affichage dessus avant le cycle. Si votre ordinateur est
modéle de fil, il puissance automatique dessus quand vous
commencez votre tour.

12. MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Quand le dispositif informatisé n'est pas utilisé pendant 3
minutes, il se mettra automatiquement en mode veille et son
systéme d'affichage s'éteindra afin de préserver la durée de
vie de la pile. Appuyez sur n'importe quelle touche pour
remettre en marche le dispositif informatisé.
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10. COMPUTER RESET

Press the B Button to go to another mode.

Press the A Bution to enter the sub-function of this mode.
Holding the A Button will reset or go to the setting mode of
the sub-function.

B CLOCK:
.| Holding the A Button for 3 seconds will go
;Ea 5 to clock setting mode.

TOTAL DISTANCE (ODO):

Total Distance travelled is indicated by ODO.
Holding the A Button for 3 seconds will go
to odometer save function.

Fi) |'|+ﬂ ODOMETER SAVE FUNCTION:
L [T Press B Button to ODO mode and then

ﬂ u 0 ﬂ press and hold A Button for 3 seconds until

the last digit flickering. Press B Button to

select and press A Button to confirm.
Repeat above sequence to reach the desired
odometer value.
Press the A Button again to return to
normal ODO mode.

TRIP DISTANCE (DST):

Trip information reset: Holding the A
Button for 3 seconds will reset the trip
distance, trip timer and average speed.

MAXIMUM SPEED (MXS):
Holding the A Button for 3 seconds to
clear the maximum speed.

AVERAGE SPEED (AVS):
The average speed will be reset by Trip
information reset mode at Trip distance mode

TRIP TIME (TM):
The trip timer will be reset by Trip
information reset mode at Trip distance mode

TEMPERATURE:

Degree C or degree F selection:
Holding the A Button for 3 seconds will
enter the degree C / F selection.
Press the B Button to select and press
the A Button to confirm.

e

HIGH/ LOW TEMPERATURE MEMORY:
Press the A Button to show the HIGH
record and press A Button once more

to show the LOW record. Hold the A
Button to clear the memory at the
respective mode.

STOPWATCH:

Press the A Button to start and stop,
hold the A Button for 3 seconds will
reset to zero.

CALORIE (CAL):
Holding the A Button for 3 seconds will
reset the Calorie data.

FAT BURNT (F):
Holding the A Button for 3 seconds will
reset the fat burnt in grams.

SCAN:

Press the B Button to SCAN mode.

The trip distance, maximum speed,
average speed and trip timer will be
automatically displayed every 4 seconds.

= The computer will be reset by either of the following case.

« Battery change.

Holding both A and B Button for 3 seconds will reset the
computer.

« Whenever you enter the computer setting mode without
completion, the computer will be automatically turn off after 5
minutes. Press any button will wake up the computer and will
go to setting mode again.

11. START THE COMPUTER

Press any button to wake up the computer with display on
before cycling. If your computer is wire model, it will auto
power on when you start your ride.

12. AUTO SLEEP

When the computer is not used for 5 minutes, it will go to auto
sleep mode with display off to preserve the battery.
Press any button to wake up the computer again.
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9. FUNZIONI COMPUTER 10. RESETTAGGIO COMPUTER
P ; f . « Sara possibile resettare il computer in uno dei seguenti modi.
E:ﬂ:: :: 1:;‘2 : p:: :1‘:%‘;‘::’;:';%;;‘;::‘:‘ Jesta ~)| DISTANZA PARZIALE (DST): ALTO/ BASSO TEMPERTURE MEMORIA: . Camb‘?‘;ndo a batteria. P 9
modalita P q R gio informazioni distan: 7 Tenere A Premere_ il tasto A per moslr:':lre I'ALTA Tenendo premuti | Tasti A e B per 3 secondi si resettera il
. i 3 1 E 3 B premuto il Tasto A per 3 secondi permettera annotazione e per premere il tasto Auna computer.
Tenere premuto il Tasto A resettera la subfunzione o permettera di la di

di accedere alla modalita impostazione della subfunzione.

=] =1-.| OROLOGIO:
(. Zi;1| Tenere premuto il Tasto A per 3 secondi

permettera di accedere alla modalita di
impostazione orologio.

DISTANZA TOTALE (ODOMETRO):

La distanza totale ha viaggiato & indicata da ODO.
Tenere premuto il Tasto A per 3 secondi andra
all'odometra risparmi la funzione.

FUNZIONE SALVATAGGIO ODOMETRO:
wir| La funzione salvataggio odometro permette di
reinserire | dati importanti sulla distanza totale

anche dopo la sostituzione della batteria.
Premere il Tasto B per regolare e premere Il
Tasto A per confermare I'impostazione.

parziale, il tempo di
percorrenza e la distanza media.

VELOCITA MASSIMA (MXS):

Tenere premuto il Tasto A per 3 secondi
permettera di cancellare la velocita
massima.

VELOCITA MEDIA (AVS):

La velocita media polra essere resettata
all'interno della funzione modalita
resettaggio informazioni distanza nella
modalita distanza parziale.

TEMPO DI PERCORRENZA (TM}:

Il tempo di percorrenza verra resettato
all'interno della funzione modalita
resettaggio informazioni distanza nella
maodalita distanza parziale.

TEMPERATURA:

Selezione gradi C o gradi F:

Tenere premuto il Tasto A per 3 secondi
per selezionare i gradi C / F.

Premere il Tasto B per selezionare e
premere il Tasto A per confermare.

volta di pil per mostrare 'annotazione
BASSA. Tenga il tasto A per eliminare la
memeoria al modo rispettivo.

CRONOMETRO:

Premere il tasto A per iniziare ed arrestarsi,
tenga il tasto A per 3 secondi si ripristinera a
zero,

CALORIE (CAL):
Tenere premuto il Tasto A per 3 secondi
resettera i dati della funzione Calorie.

FUNZIONE GRASSI BRUCIATI (F):
Tenere premuto il Tasto A per 3 secondi
resettera la funzione grassi bruciati in
grammi.

SCANSIONE:

La distanza parziale, la velocita massima, la
velocita media e il tempo di percorrenza
verranno automaticamente visualizzati ogni
4 secondi.

* Quando si accedera alla modalita impostazione ma non si
completeranno le impostazioni, il computer si spegnera
automaticamente dopo 2 minuti. Premere qualsiasi tasto per
riattivarlo e per riaccedere di nuovo alla modalita impostazione.

11. ACCENSIONE COMPUTER

Premere qualsiasi tasto per accendere il computer prima di
iniziare a pedalare. Se il computer & senza fili, si accendera
automaticamente quando si inziera a pedalare.

12. FUNZIONE AUTO SOSPENSIONE

Quando il computer non viene utilizzato per 5 minuti, andra in
modalita auto sospensione con il display spento per
risparmiare la batteria.

Premere un tasto qualsiasi per riattivare il computer.
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9.FUNKCJE KOMPUTERA 10.RESETOWANIE KOMPUTERA
— — e : - —
Naciénij przycisk B aby przejé¢ do innego trybu. DYSTANS (DST) WYSOKI/ NISKI TEMPERATURA PAMIEC: przyzr:dp:x zostanie zresetowany w jednym z nastepujacyc

Naciénij przycisk A, aby wej¢ do podfunkcji tego trybu.
Przytrzymanie przycisku A spowduje zresetowanie lub przejscie
do trybu ustawiania podfunkcji.

ZEGAR:
Przytrzymanie przycisku A przez 3 sekundy
spowoduje wejscie w tryb ustawiania zegara.

CALKOWITA PRZEBYTA DROGA (LICZNIK )
Catkowity Rezerwa $wiatowy jest wskazany przy
0DO.

Dzierzawa ten PEWIEN Guzik pod katem 3
sekundy wola ié¢ do odometr uratowad funkcja.

FUNKCJA ZAPISYWANIA LICZNIKA:
Funkcja zapisywania licznika pozwala na
wielokrotne wprowadzanie waznych
danych tzn. catkowitego dystansu, nawet
po wymianie baterii.

Aby nastawi¢ naciénij przycisk B, aby
potwierdzi¢ wyboér nacisnij przycisk A.

Resetowanie informacji o jezdzie:
Przytrzymanie przycisku A przez 3 sekund
spowoduje zresetowanie dystansu, zegara
jazdy i Sredniej predkosci.

MAKSYMALNA PREDKOSC (MXS):
Aby zresetowat maksymalng predkosc
przytrzyma] przycisk A przez 3 sekund.

SREDNIA PREDKOSC (AVS):

Srednia predkoéé zostanie zresetowana
przez reset informacji o jezdzie w trybie
dystansu.

CZAS JAZDY (TM)

Zegar jazdy zostanie zresetowany przez
reset informacji o jezdzie w trybie
dystansu jazdy

TEMPERATURA:
Wybdr jednostki °C ou °F:
Przytrzymanie przycisku A przez 3 sekundy

p duje wejscie w tryb wyboru jednostki
CiF.
Nacisnij przycisk B w celu dokonania wyboru,
aby potwierdzié wybér nacisnij przycisk A.
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Macisk ten PEWIEN Guzik wobec uwidocznic
ten WY SOKI zapis i nacisk PEWIEN Guzik
Jeszcze raz wobec uwidocznic ten NISKI zapis.
Zawierat ten PEWIEN Guzik wobec oczyscié
atmosfere pamigé przy ten indywidualny tryb.

STOPPER:

Macisk ten PEWIEN Guzik wobec wzdrygnac
sig i zalykac, zawierac ten PEWIEN Guzik pod
katem 3 sekundy wola badanie wobec zero.

KALORIE (CAL):
Przytrzymanie przycisku A przez 3 sekundy
spowoduje zresetowanie danych o kaloriach.

SPALANIE TEUSZCZU (F):

Przytrzymanie przycisku A przez 3 sekundy
spowoduje zresetowanie informacji o
spalonym tluszczu w gramach.

SKANOWANIE:

Dystans, maksymalna predkose, srednia

predkosé | zegar jazdy beda automatycznie
&

ietlane co kazde 4 sekundy.

« Wymiana baterii.

* Przytrzymanie obu przyciskow A i B spowoduje reset
komputera.

Za kazdym razem kiedy wejdziesz w tryb ustawiania komputera
i nie zakoriczysz ustwien, komputer wylaczy sie automatycznie
po 5 minutach. Nacisniecie jakiegokolwiek przycisku obudzi
komputer, ktéry ponownie wejdzie w tryb ustawiania.

11.URUCHOM KOMPUTER

Przed jazdg na rowerze naci$nij dowolny przycisk, aby
wyprowadzi¢ komputer ze stanu uépienia. Jesli twoj komputer
jest modelem kablowym, to wigczy si¢ on automatycznie
kiedy zaczniesz jazde.

12.AUTOMATYCZNY TRYB USPIENIA

Kiedy komputer nie jest uzywany przez 5 minut, to wejdzie on
automatycznie w tryb uspienia z wylaczonym wyswietlaczem
w celu oszczedzenia baterii, Aby komputer wyszedt z trybu
uépienia naciénij dowolny przycisk.
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FEHLFUNKTION & PROBLEME

Ungenaue Ablesung der  Interferenzstrahlung oder unbekannte

Maxi hwindigkeit  atmosphérische Strahlung

Keine Gi Schlechter Anschluss M. 'Sender,

lesung {Gberpriifen Sie die Batterie und die
ordnungsgemale Installation des
Systems.

Keine Anzeige Temperatur zu hoch, oder die Anzeige
war zu lang direkter Sonnenstrahlung
ausgesetzt.

Keine Ablesung der Uberpriifen Sie den korrekten

Tourentfernung Anschluss Magnet /Sender
Uberpriifen Sie die Batterie und den
korrekten Anschluss an das System.

Anzeige zeigt Nehmen Sie die Batterie heraus, und

unregelmalige Symbole  erselzen Sie sie. korrekien Anschluss

an das System.

Die angezeigte Temperatur ist die Temperatur innerhalb des
Gerats. Die direkte Sonneneinstrahlung hat daher Einfluss.
Um eine Ablesung der realen Temperatur zu erhalten, muss
der Computer 30 Minuten im Schatten bleiben.

Sendefrequenz: 110,9 kHz
Sendeleistung < 10 mW

INTER-UNION
Carl-Benz-Strale 2

D-76761 Rilzheim

ITem no: 50339
Serial no:

Ce TR

Art No: BC-20-P3-DE

DYSFONCTIONNEMENT ET PROBLEMES

Lecture imprécise de la
vitesse maximale

Rayonnement d'interférence ou
rayonnement atmosphérique inconnu

Raccord incorrect aimant/émetteur :
vérifiez la pile et l'installation du

Aucune lecture de la

vitesse il
Auct chag La température est trop élevée ou
e 2 'affichage a été exposé directement

aux rayons du soleil.

Auct Verifiez le raccord

ﬁsmn";'ﬁ'gr"ﬂgﬁ o~ aimant/émetteur
Vérifiez la pile ef le raccordement
correct au systéme.

L'affichage indique des

Retirez la pile et remplacez le
symboles irréguliers raccord!

ement au systéme.

La température affichée correspond & la température qui régne
a l'intérieur de I'appareil. Les rayons directs du soleil exercent
une influence a ce niveau. Pour lire la température réelle,
I'ardinateur doit demeurer a 'ombre pendant 30 minutes.

Fréquence d'émission : 110,89 kHz
Puissance d'émission < 10 mW

INTER-UNION
Carl-Benz-Strale 2
D-76761 Rilzheim

ITem no: 50339
Serial no:

CEAR

Art No: BC-20-P3-FR

| MALFUNCTIONS & PROBLEMS

Interfering signals or unknown
atmospheric interference

Imprecise reading of
maximum speed

No speed readi Bad magr ansmitter ion;
1 check the battery and correct
installation of the system.

Temperature too high or the
display was exposed too long to
direct sunlight.

No display

Check the correct
magnet/iransmitter

connection; check the battery and
correct connection to the system.

Display shows iregular ~ Remove the battery and replace it.
symbols Ensure correct connection to the
system.

No reading of trip
distance

The displayed temperature is the temperature inside the
device. Therefore, direct sunlight has an influence.
In order to abtain a reading of the real temperature,
the computer must remain in shade for 30 minutes.

Transmission frequency: 110.9 kHz
Transmission output < 10 mW

INTER-UNION
Carl-Benz-Stralte 2

D-76761 Rulzheim

ITem no: 50338
Serial no:

C€AE

Art No: BC-20-P3-GB

| MALFUNZIONAMENTO E PROBLEMI

Lettura imprecisa della

Iradiamento da interferenza o irradia-

velocita massima mento atmosferico sconosciuto
Nessuna lettura Pessimao collegamento magneteftra-
dellavelocita smettitore, controllare la batteria

e la corretta installazione del sistema.
Nessuna Temperatura troppo alta o il display &
visualizzazione statoesposto troppo a lungo a iradia-

zione solare diretta.

Controllare il corretto collegamento
pere i

Controllare |a batteria e il corretto
collegamento al sistema.

La visualizzazione
mostra simboli iregolari

Estrarre la batteria e sostituirda.
collegamento corretto al sistema.

La temperatura visualizzata & la temperatura interna
dell'apparecchio. Per questo motivo I'irradiamento solare ha
influenza. Per ottenere una lettura della temperatura reale, il
computer deve rimanere all'ombra per 30 minuti.

Frequenza di trasmissione: 110,9 kHz
Potenza di trasmissione < 10 mW

INTER-UNION
Carl-Benz-Stralte 2
D-78761 Rillzheim

ITem no: 50338
Serial no:

CEAH

Art No: BC-20-P3-IT

| BLEDNE DZIALANIE | PROBLEMY

Niedokladne odczytywanie Promieniowanie interferencyjne lub
maksymalnej pre: i promieni i yczne

Brak odczytu predkosci  Nieprawidlowe podigczenie magnesu/
nadajnika, sprawdzi¢ baterig
i prawidiowg instalacje systemu.

Brak wsk Temp za wysoka lub wyswietlacz
byt zbyt diugo narazony na bezposrednie
promieniowanie sloneczne.

Sprawdzi¢ prawidiowe podiaczenie

E:,'; oLyl magnesu / nadajnika
Sprawdzi¢ baterig | prawidiowe podig-
czenie do systemu.

Wyswietlacz wskazuje Wyja¢ baterig | wymieni¢ jg. Sprawdzic

nieregularme symbole prawidiowe podigczenie do systemu.

Wyswietlona temperatura jest temperaturg wewnagtrz urzgdzenia.
Bezposrednie promieniowanie sloneczne ma zatem na to wplyw.
Aby otrzymac odczyt rzeczywistej temperatury komputer musi
pozostaé przez 30 minut w cieniu.

Czestolliwose nadawania: 110,9 kHz
Moc nadawcza < 10 mwW

INTER-UNION
Carl-Benz-Stralie 2
D-76761 Rilzheim

|Tem no: 50339
Serial no:

CEAR

Art No: BC-20-P3-PL




