B)|Rigips

SAINT-GOBAIN

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr.: Rigidur_Schnellbauschraube_LE_0521

Produkttyp
EN 14566:2008+A1:2009 : UMN
Kennzeichen zur Identifikation
Rigidur Schnellbauschraube
Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck einer
Identifikationsnummer auf dem Verpackungskarton
Verwendungszweck
Mechanische Befestigungsmittel fiir Gipsplattensysteme
Hersteller
Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstrale 84
D-40549 Diisseldorf
Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
System 4
Der Hersteller hat eine Typpriifung gemaR EN 14566 durchgefilthrt. Das Bauprodukt

unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle zur Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit.
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B, Rigips

SAINT-GOBAIN

| Brandverhalten EN 14566
Biegefestigkeit bestanden EN 14566
Gefahrliche Substanzen NPD EN 14566

Die Leistung des Produktes, flr das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde,
entspricht der erklarten Leistung. Verantwortlich fur die Erstellung dieser

Leistungserklarung ist allein der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Benjamin Kaplan, Direktor R&D Isover/Rigips Deutschﬁnd
(Name und Funktion)

Ladenburg, den 9?‘-515\%7j( I |
(Ort und Datum der Ausstellung) (Untet?wrift&/

Reimund Heinl, Vorsitzender der Geschaftsfiihrung

Saint-Gobai
Schanzensir. 84

jgins GmbH
47 Dusseldoss

Dusseldorf, den A4.0T. 202
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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Rigidur_Schnellbauschraube LE 0521

Typ UMN — EN 14566:2008+A1:2009

Mechanische Befestigungsmittel fur
Gipsplattensysteme

Brandverhalten: A1
Biegefestigkeit: bestanden
Gefahrliche Substanzen: NPD




