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Weitere Tipps, Pflegehinweise und 
Anwendungsvideos finden Sie unter:
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HDPE
Stoppt selbsttätig jeden Rost.

Durchdringt und passiviert den Rost. 
Verhindert das Weiterrosten wirksam und dauerhaft.

Bildet einen doppelten Schutz. 

NIGRIN Performance Rost-Stopp reduziert 
Ihren Arbeitsaufwand erheblich durch sein elektrochemisches Wirk-
system: Er bildet zwei Schutzschichten – mit einem hochwirksamen 
Eisen-Tannin-Komplex, der eine Neubildung von Rost grundsätzlich und 
dauerhaft unterbindet. NIGRIN Rost-Stopp ist besonders ergiebig, 
durchdringt den Untergrund wirksam und verbessert den Haftgrund für 
den weiteren Spachtel- und Lackaufbau.

Oberfläche säubern, losen Rost entfernen. 
Rost-Stopp gut aufrühren und mit Pinsel auftragen. Nach kurzer 
Zeit entsteht eine schwarze Verfärbung, die den elektrochemischen 
Prozess anzeigt. Nach 3 Stunden ist der Rost völlig gestoppt und 
die Schadstelle kann weiterbearbeitet werden.

Entsorgung: Zur Problemstoff-Sammelstelle bringen.

Art.-Nr. 74049 0919

200 ml

ACHTUNG
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kenneichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung 
gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

AUSREICHEND FÜR CA. 4 m2

BESONDERS ERGIEBIG
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Arbeitsschritte

– dauerhaft –
Rost-Stopp
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Schaden

 1 Rostbehandlung

 2 Zinkspray

 3 Modellierung

 4 Füll-Spachteln

 5 Fein-Spachteln

 6 Nach-Schleifen

 7 Finish-Schleifen

 8 Silikon entfernen

 9 Grundierung

 10 Decklack

 11 Klarlack

Arbeitsschritte

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG, 
Carl-Benz-Straße 2, 76761 Rülzheim, 
Tel. (07272) 9801-100
KERN, Percostraße 14, 
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0
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