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~ Hochleistungs-
‘ Rostloser

SOFORT WIRKENDES,
FLUSSIGES PROFI-WERKZEUG

Kriechfdhigkeit

‘ Ist hochwirksam als Rostloser, Schmiermittel und
Wasser verdrangender Korrosionsschutz.
Lost extrem schnell Rostverbindungen durch seine aktive
‘ Kriechfahigkeit in Kombination mit Sofort-Ldsemitteln.

Minimiert den Kraftaufwand beim Ldsen der Rostverbindung
\ durch seine exzellente, hochdruckstabile Schmierwirkung und
verhindert ein AbreiBen der Rostverbindung.

‘ Wirkt korrosionshemmend.
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Hochleistungs-Rostloser
Die NIGRIN-Formel des Hochleistungs-Rostldsers vereint die positiven

Eigenschaften mehrerer Rohstoffe zu potenzierter Leistung. Das bedeutet mehr Performance und Funktio-
nalitét fiir Sie. Denn die synergetische Wirkung der spezifischen NIGRIN Hochleistungs-Rezeptur ist
effektiver als die Summe der Einzelwirkungen der Rohstoffbestandteile selbst.

NIGRIN Performance Hochleistungs-Rostlaser wirkt wesentlich schneller und effektiver als Standard-
produkte. Mit seiner exzellenten Kriechfahigkeit dringt er unmittelbar selbst in kleinste Zwischenréume ein
und unterwandert so die Rostverbindung. Mikronisiertes Aluminium Lost den Rost sofort. Durch die leistungs-
starke, hochdruckstabile Schmier-, Gleit- und Trennwirkung wird der Kraftaufwand beim Lasen der Rost-
verbindung extrem minimiert und ein AbreiBen verhindert. NIGRIN Performance Hochleistungs-Rostldser
blockiert wirksam die Neubildung von Rost. Dariiber hinaus enthalt er ein Dewatering-Additiv, das Feuchtig-
keit aktiv verdrangt.

Dose schiitteln und direkt auf den Einsatzbereich spriihen.
Kurz einwirken lassen. Verbindung ldsen.
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Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei
Erwarmung bersten. Schadlich fiir Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung. Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen. Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen
GEFAHR Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht
gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen. Nicht
durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung
schiitzen. Nicht Temperaturen iiber 50 °C / 122 °F aussetzen. Freisetzung in die Umwelt
vermeiden. Inhalt/Behalter gemB lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung
zufiihren.
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Weitere Tipps, Pflegehinweise und
Anwendungsvideos finden Sie unter:
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@ MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG,
Carl-Benz-StraBe 2, 76761 Riilzheim,
Tel. (07272) 9801-100
KERN, PercostraBie 14,
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0

B Hergestelltin Deutschland
— wwal.nigrin.com
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