
(Obertisch EKW 10 O)

Modell

Bestimmung

Eine oder mehrere Abnahmestellen

Montage oberhalb des Waschbeckens

Montage unterhalb des Waschbeckens

Anschlussmaße

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

Anschlüsse an das Wasserleitungssystem

Netto/Brutto Gewicht (kg)

Technische Eigenschaften

Luftschallemission (dB(A))

Betriebsdruck (bar)

Kessel aus Plastik

durchschnittliche Isolationsstärke (mm)

Elektrische Eigenschaften

Leistung des Heizkörpers (W)

Spannung AC 230 V

Wechselstrom (A)

Auswahl der gewün. Temperatur bis 75°C

Schutz gegen Erfrierung

Signallämp. - Darstellung der Heizung

Funktionale Eigenschaften

Erhitzungszeit bis 75°C (mm)

Mischwassermenge 40°C (l)

Zusatzausrüstung

Ausführung der Durchfluss-Mischbatt.

Gegenrückventil

EAN-Code:

Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis G)

10 10Speichervolumen in Liter

(Untertisch EKW 10 U)
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respekta Warmwasserspeicher

Gorenje EKW 10 O - U

Technische Änderungen vorbehalten


