
2000/6 US Wippschalter-Einsatz Aus- und
Wechselschaltung UP-Montagedosen und -
Einsätze

2000/6 US

Typ 2000/6 US

Bestellnummer 2CKA001012A1069

EAN 4011395007105

Beschreibung 2000/6 US Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung UP-Montagedosen und -
Einsätze

Langbeschreibung

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder
Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-

Dose Beton) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1
und 8344-1und LED-Einsätze.

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Technische Daten
2CKA001751A2749  
2CKA001751A3145  
2CKA001751A2814  
2CKA001751A3150  
2CKA001751A3189  
2CKA001751A2753  
2CKA001731A1877  
2CKA001731A4011  
2CKA001731A4007  
2CKA001751A2750  
2CKA001731A2002  
2CKA001731A2003  
2CKA001731A2006  
2CKA001731A2016  

Geeignet für



2CKA001731A2009  
2CKA001731A2017  
2CKA001731A2010  
2CKA001731A2013  
2CKA001731A2014  
2CKA001731A4010  
2CKA001731A4009  
2CKA001731A2004  
2CKA001731A2007  
2CKA001434A0663  
2CKA001434A0662

250 VBemessungsspannung (Ur
)

250 V AC/DCHilfsspannung AC/DC

10 ABemessungsstrom (In)

Leuchtstofflampen 10 AMaximaler Schaltstrom

1Anzahl Wippschalter

UP-Montagedosen und -EinsätzeProduktreihe

WechselschalterVerdrahtungskonfiguration

Wippe / TasteBedienteilausführung

Plug ClampAnschlussart Geräte

nicht inbegriffenLeuchtmittel

UnterputzmontageMontageart

unbehandelt  
matt

Ausführung der
Oberfläche

Thermoplastik  
Kunststoff

Werkstoff

NeinEtiketten anbringbar

nicht beleuchtetBeleuchtung

RAL 5010 - enzianblauRAL Nummer

0 gBatteriegewicht

0Anzahl Batterien

Umwelt
IP20Schutzart

nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und ErgänzungenRoHS Status

Abmessungen
71 mmBreite des Produkts

32 mmHöhe des Produkts

71 mmTiefe des Produkts

55 gNettogewicht

32 mmEinbautiefe (t2)

Verpackungsinformationen
10 StückMenge

Verpackungseinheit 1

158 mmBreite Verpackungseinheit
1

22000/6 US



76 mmHöhe Verpackungseinheit
1

249 mmLänge
Verpackungseinheit 1

620 gBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

4011395007105EAN Verpackungseinheit
1

20er-Pack 100 StückMenge
Verpackungseinheit 2

264 mmBreite Verpackungseinheit
2

333 mmHöhe Verpackungseinheit
2

398 mmLänge
Verpackungseinheit 2

6.68 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 2

2700 StückMenge
Verpackungseinheit 3

0.8 mBreite Verpackungseinheit
3

1.149 mHöhe Verpackungseinheit
3

1.2 mLänge
Verpackungseinheit 3

202.52 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 3

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

85365080Zolltarifnummer

Deutschland (DE)Herkunftsland

Zertifikate und Deklarationen
2CKA100000E0006Konformitätserklärung -

CE

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

2CKA309999E9999REACH Erklärung

9AKK104295D8727RoHS Information

Beliebte Downloads
No document neededDatenblatt, technische

Information

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

Klassifizierungen

32000/6 US



EC001590 - InstallationsschalterETIM 7

EC001590 - InstallationsschalterETIM 8

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8536 50 80CN8

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Licht-/Laststeuerung  → Mechanische Schalter / Taster  → Mechanical
Switch / Push Button - Flush Mounted  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputzmontage VDE Range - ABB Nordics  → Design Calle  → Flush
Mounted Inserts  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Basic 55  → Design Basic55  → Flush
Mounted Inserts  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Allwetter 44®  →
Unterputz-Einsätze  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → alpha  → Flush Mounted
Inserts  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-axcent®  → Flush
Mounted Inserts  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-balance® SI  →
Flush Mounted Inserts  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-dynasty®  → Flush
Mounted Inserts  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → carat®  → Flush Mounted
Inserts  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Design Busch-Nova  →
Flush Mounted Inserts  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → future®linear  →
Unterputz-Einsätze  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → pur edelstahl  → Flush
Mounted Inserts  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Reflex SI/SI Linear  →
Flush Mounted Inserts  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → solo®  → Flush Mounted
Inserts  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Kategorien

42000/6 US


