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@ - Spritzschutz (z. B. umlaufender Kiesstreifen, 30cm) @ - z.B. Gehwegplatten

Bereiten Sie das Streifenfundament (b/h = 30/90 cm) gemal Statik (Beton C25/30, X0, XC2, je 2 @ 12 Betonstahl
oben und unten, Biigel @ 6, e <20 cm) und umranden Sie das Fundament mit einem ca. 30 cm breiten Kiesstreifen als
Spritzschutz.

- Spritzschutz (z. B. umlaufender Kiesstreifen, 30cm)

@ 1

1l

@ - z.B. Gehwegplatten
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Eckpfosten

1x C58/58-008-13
207,6cm Rahm
1x C32/96-011-13
167cm - pfette
1x C43/120-014-00

244,6¢cm
Pfettenschuh
1x C32/96-001-13

9,6x40cm

Mittelpfosten
2x C32/96-005-13

198,5cm
2/70-
244,6cm

Riegel @
3x %%2/96-009-13

Riegel

Mittelpfosten
24)(7 3%32/96-008-1 3

1x C32/96-004-13

208,1cm

Rahm
Rahm
1x C32/96-003-13 ) 244,6cm

251cm Tursturz senkrecht

1x C58/58-011-13

16,9cm
Tiirsturz
1x C58/58-010-13

79,2cm

Rahm

1x C32/96-011-13
167cm

Pfettenschuh

1x C32/96-001-13

9,6x40cm

Eckpfosten

1x C58/58-009-13
207,6cm

Mittelpfosten

1x C32/96-004-13

208,1cm

Tiirpfosten rechts
1x C58/58-005-13

207,6cm

Schwelle
1x C58/58-012-13

Schwelle 167cm

1x C58/58-003-13

251cm

Tirpfosten links
1x %851%58-006-1 3
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Mittelpfosten

1x C32/96-004-13
Schwelle 208,1cm

1x C58/58-001-13

167cm

Schwelle
1x C58/58-013-13

167cm

AL/
\ \

Eckpfosten
1x C58/58-007-13

207,6cm

1x C32/96-002-13
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Tir
1x C500-01-13

Blendleiste
1x C16/16-001-13

75cm

| Blendleiste
2x C16/16-002-13

190,7cm

77,1x188,3cm

Blendleiste
6x C16/16-004-13

53,4cm

Blendleiste
6x C16/16-003-13

69,7cm
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. Farbgebung:
Fassadenplatten' C510-xx-13 Schiefergrau

C510-xx-14 Telegrau

3 x C510-04-13 (83x21cm)

Platte @

7 x €510-03-13 (83x31cm) 3 x C510-07-13 (5,5x62cm)

3 x C510-02-13 (83x62cm) 2 x C510-05-13 (76,5x62cm)

24 x C510-01-13 (83x62cm) 1 x C510-06-13 (76,5x62cm)

Positionsplan 2

% Tipp: Verwenden Sie fiir das Eindrehen der
Fassadenschrauben unbedingt einen verchromten Bit!

| SKAN
560417 Brisbane 2 4 HOLZ

Profilschalung 19mm, 23x UH220
168cm

Aluschiene, 4xA100-220
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C58/58-012-13

C58/58-003-13 167cm

251cm

Legen Sie die Schwellen entsprechend auf dem Fundament bereit aber befestigen Sie diese noch nicht, um die
Maoglichkeit zu behalten das Gerist bis zum Anbringen der Fassadenplatten noch auszurichten.

Als Auflageflache fir die Grundlager des optional zu erwerbenden FuRbodens kénnen Sie z.B. Gehwegplatten
verwenden. Um das Gebaude vor Spritzwasser zu schiitzen, schiitten Sie einen ca. 30 cm breiten Kiesstreifen rings
um das Fundament
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A109

A1 RRRZEEXE]
|

Frontseite (Turbereich)

0,5cm

7/ /[

—~ Detail A Detail B

XX

XX XXX XXX

XX XXX

XX

2cm

Beginnen Sie mit dem unteren Dichtband (A109) 2cm von der Unterkante des Gebaudes,
von der Oberkante halten Sie 0,5cm Abstand.

Detail A T~ Detail B .
= &
< ™

3 -

2 : %

0,0cm 0,3cm g

N

A J/>

Lassen Sie im Turbereich rechts 3mm Luft an der Innenkante bis Sie das Dichtband A109 kleben.
Auf der linken Seite fangen Sie bundig an.
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‘ VO.({ ube Montage Pfette

Dachbrett zur Hohenermittlung
der Pfettenlage

Um die genaue Lage der Pfette(n) und der Pfettenschuhe zu ermitteln, legen Sie ein Dachbrett hochkant vom Auflager
vorne bis Uiber die hintere Rahm. Zeichnen Sie dann die Oberkante der Pfette(n) an und ermitteln so genaue Lage der

(=
je 4x C105-0

060
] D‘]@;
)

Pfettenschuhe.

Legen Sie die Pfette(n) in die Aussparungen der Pfettenschuhe und verschrauben Sie die Pfette(n) nach dem
Vorbohren mit je 1x C105-0080 von innen durch den Pfettenschuh.
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Bringen Sie nun das EPDM Dichtband A109 als Abdichtung von innen als seitlichen Streifen an den
Fensterfassadenplatten an. (Beginnen Sie direkt im AnschluR an die Offnungen). Danach kleben Sie die fehlenden
Streifen oben und unten passgenau ein.

Q Tipp: Entfernen Sie die bedruckte Schutzfolie von der spateren Auflenseite der Doppelstegplatten komplett.
Um eine Verwechselung der Seiten zu vermeiden entfernen Sie die Folie auf der anderen Seite nur im
Randbereich auf ca. 5cm.

je 2x C212-105

L 3

e

A

|

Kleben Sie nun das Dichtband C212-105 an beide offenen Seiten der Doppelstegplatten, um diese gegen eventuelle
Feuchtigkeit zu verschlieen und ein unschénes Beschlagen zu verhindern.

Stellen Sie nun die Doppelstegplatten C200-250 in die entsprechenden Rahmen an das Dichtband und messen die
Lange der Blendleisten ab, um diese entsprechend zu kirzen.
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Montage Fenster Il

(uummmmm—
je 14x C105-0030

Dricken Sie die Blendleisten beim Anbringen gegen die Platten um die Dichtigkeit gegen das Eindringen von Wasser
zu gewahrleisten. Sagen sie die Blendleisten passend ab und schrauben nun die seitlichen Blendleisten mit jeweils 3x
C105-0030 von innen in den Fensterrahmen. Dann kirzen Sie die waagerechten Blendleisten und verschrauben diese
mit jeweils 4x C105-0030 am oberen und unteren Querriegel.(Bohren Sie mit 3mm vor)

Nun entfernen Sie die verbliebene unbedruckte Schutzfolie von der Innenseite der Doppelstegplatten.
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Materialbeschreibung CrossCube Fassadenplatten:

Die Fassadenplatten der CrossCube-Serie bestehen aus gepressten, mit Zement gebundenen
Holzfasern.

Die Platten sind ab Werk zugeschnitten, gefast und vorgebohrt.
Die AulRenseite der Platten ist farblich mit Fassadenfarbe behandelt, die Rickseite einfach grundiert.

Vor Montage die Platten nicht direkt Ubereinander stapeln, auch beim kurzfristigen Zwischenlagern die
mitgelieferten Schutzfolien dazwischen legen.

Wie bei zementgebundenen Materialien Ublich, kann es im Laufe der Zeit zur Bildung von Haarrissen und
zu Auswaschung von Kalkanteilen kommen.

Die farbliche Behandlung kann sich durch Witterung abnutzen, hier kann mit wasserverdinnbarer
Fassadenfarbe nachbehandelt werden.

Die Platten sind auch ohne farbliche Beschichtung witterungsbestandig.

Pflegehinweis Fassadenplatten:

Die Fassadenplatten kdnnen bei Bedarf einfach Uberstrichen werden.
Fir den Anstrich empfehlen wir, die Platten zu demontieren.

Schleifen Sie zuerst die Oberflache und die Kanten leicht an, um die Haftung des Anstrichs zu
verbessern.

Nutzen Sie fur den Anstrich wasserverdinnbare Fassadenfarbe.

Unter der Verwendung eines Farbrollers wird das beste Ergebnis erzielt.
Folgende RAL-T6ne kommen ab Werk zum Einsatz:

Schiefergrau: RAL 7015

Telegrau: RAL 7047

Pflegehinweis Holzteile:

Der sichtbare Sockelbereich der Holzunterkonstruktion und der Tur muss regelmafig (mind. 1x jahrlich)
auf Beschadigungen kontrolliert werden.

Sichtbare Beschadigungen der Farbe der Holzteile missen sofort repariert werden.

Die unbehandelte, hinten tberstehende Dachunterseite ist ungeschitzt und muss bauseits mit
Grundierung und anschlieRend mindestens einmal mit Lasur behandelt werden.

Beachten Sie hierzu ebenfalls die Angaben des Lasurherstellers.
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Garantieversprechen SKA
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K
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1.

Die SKAN HOLZ Europe GmbH (im Folgenden: SKAN HOLZ) gewahrt dem Kaufer, sofern dieser Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, fur
die private Nutzung auf das in Deutschland oder in Osterreich bei einem autorisierten Handler gekaufte SKAN HOLZ-Produkt eine
Haltbarkeitsgarantie von 5 Jahren, beginnend mit dem Datum des Verkaufs des SKAN HOLZ-Produktes an den Kaufer zu den
nachstehenden Bedingungen und unter den weiteren Voraussetzungen.

Auf dieses Garantieversprechen ist - soweit zwingendes nationales 6sterreichisches Recht nicht entgegensteht - ausschlieRlich deutsches
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.

2
2.1. Das Garantieversprechen erstreckt sich ausschlieRlich auf Holzteile und

- auf Mangel, die trotz sachgemaRer Pflege durch den Kaufer anhand der dem SKAN HOLZ-Produkt beigefugten Pflegehinweise als
Materialfehler des Holzes auftreten;

- auf konstruktionsbedingte Mangel, die trotz ordnungsgemager Errichtung durch den Kaufer gemaR der dem SKAN HOLZ-Produkt
beigefiigten Montageanleitung als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten;

- auf Mangel an der Standsicherheit des SKAN HOLZ-Produktes, die trotz ordnungsgemafer Errichtung durch den Kaufer gemaf der dem
SKAN HOLZ-Produkt beigefugten Montageanleitung und unter Beachtung der dort beschriebenen Voraussetzung einer ordnungsgematen
Grindung eines ordnungsgemafen Fundaments als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten.

Treten innerhalb der Garantiefrist von 5 Jahren zuvor beschriebene Mangel auf, so wird SKAN HOLZ nach eigenem Ermessen das SKAN
HOLZ-Produkt entweder ganz oder teilweise durch Lieferung von Ersatzteilen ersetzen oder reparieren. SKAN HOLZ ist berechtigt,
Garantieanspriiche des Kaufers durch Dritte erflllen zu lassen.

Weitergehende Anspriiche aus dieser Garantie bestehen nicht. Insbesondere gewahrt die Garantie keine Haftung fiir Folgeschaden und
Aufwendungen des Kaufers oder Dritter.

SKAN HOLZ weist darauf hin, dass es sich bei Holz um einen Baustoff handelt, der naturgemaf auf klimatische Veranderungen reagiert.
Dies kann in Abhangigkeit von den Umweltbedingungen zu - meist auch nur temporaren - strukturellen Veranderungen an dem Holz fiihren.
Derartige Veranderungen, die z.B. zu einer leichten Beeintrachtigung der Biindigkeit und Dichtigkeit (insbesondere bei hdlzernen Tiren oder
Fenstern) fihren kénnen, werden grundsatzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet. Eigenschaften des Holzes wie z. B.
naturliches Quell- und Schwindverhalten bei Aufnahme bzw. Abgabe von Feuchtigkeit, leichtes Verdrehen und Rissbildung, auftretende
Trocken- und Hirnholzrisse, natlrliche Maserung und Astigkeit, Harzaustritte, leichte Unebenheiten im Holz, Baumkanten, Setzungen und
Hebungen, Mallhaltigkeiten, Querschnittdnderungen, technisch bedingte Bearbeitungsspuren wie Hobelschlage, Verfarbungen oder
ausgerissene Schnittkanten, die durch die unterschiedliche Beschaffenheit des Rohholzes auftreten kdnnen, aber auch vorgeschriebene
Rollstempel werden ebenfalls grundsatzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet.

2.2. Die Garantiehaftung ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

- Der Kaufer ist verpflichtet, das SKAN HOLZ-Produkt vor der Montage auf Vollstandigkeit der Einzelteile und erkennbare Mangel zu
kontrollieren. Die Garantiehaftung besteht nicht fiir solche Mangel, die darauf beruhen, dass der Kaufer Bestandteile des SKAN
HOLZ-Produktes bei der Montage verwendet, die erkennbar defekt oder schadhaft sind;

- fur solche Mangel, die darauf beruhen, dass der Kaufer trotz Unvollstandigkeit der Einzelteile das SKAN HOLZ-Produkt montiert;

- fur solche Mangel, die aufgrund Lagerung und / oder Transport des SKAN HOLZ-Produkts beruhen;

- flr solche Mangel, die darauf beruhen, dass der Kaufer die dem SKAN HOLZ-Produkt beigefiigten Pflegehinweise nicht beachtet,
insbesondere notwendige Schutzanstriche oder Uberpriifungen der Gewindestangen (bei Blockhausern) nicht regelmaRig durchfiihrt;

- fur solche Mangel, die auf Montagefehlern oder auf kauferseitig vorgenommenen Veranderungen des Bausatzes (wie An- oder Umbauten)
beruhen;

- bei unsachgemafen Gebrauch des SKAN HOLZ-Produktes (insbesondere ist das SKAN HOLZ-Produkt nur fur eine private Nutzung
vorgesehen);

- Schaden, die auf Mangeln des verwendeten Untergrundes, z.B. bei Feuchtigkeitsanreicherung im Holz aufgrund von mangelhafter
Griindung beruhen;

- Schaden, die auf Mangeln unsachgemaler Fundamente oder Verankerungen beruhen;

- Schaden aufgrund Schneelast, wenn der Kaufer einen Bausatz verwendet, der die fiir den Ort der Errichtung vorgeschriebene
Schneelasttragfahigkeit unterschreitet;

- gewohnlichen Verschleifl3;

- Mangeln, die auf héhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Hagelschlag, Sturm ab Windstarke 7, nicht ausreichender, ibermafiger Schneelasten,
Dachlawinen), mechanische Einwirkung, Baufeuchte oder entsprechende Umstande zuriickzufiihren sind.

2.3. Die gesetzlichen Produkthaftungs- und Gewahrleistungsrechte bleiben von dieser Garantie unberthrt und bestehen unabhangig von der
Inanspruchnahme der Garantie.

3.

Die Garantieanspriiche sind gegeniiber SKAN HOLZ schriftlich (E-Mail oder Telefax genugt) unter Beifuigung einer Kopie des Kaufbeleges

mit Kaufdatum und der dem Bausatz beigefligten Positionsliste unverziglich (spatestens innerhalb von 7 Tagen) nach Auftreten des Mangels
geltend zu machen. Die Anspriiche sind zu richten an:
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