
Produktdatenblatt
Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten ROWI

Modellkennung HGH 30000/5 R Inox

Energieeffizienzklasse A

Direkte Wärmeleistung 33,0 kW

Indirekte Wärmeleistung - kW

Energieeffizienzindex 91

Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung) 100,0 %

Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast) 100,0 %

Besondere Vorkehrungen

Gefahr bei der Verwendung der Geräte in Untergescho
ssen oder unter Erdgleiche. DARF NICHT FÜR DIE BEHEI
ZUNG VON BEWOHNBAREN RÄUMEN IN WOHNGEBÄU
DEN BENUTZT WERDEN; FÜR DIE VERWENDUNG IN ÖFF
ENTLICHEN GEBÄUDEN SIND DIE NATIONALEN BESTIM
MUNGEN ZU BEACHTEN. Nur in gut belüfteter Umgebu
ng und entfernt von brennbaren Materialien verwende
n. Austausch der Gasflasche in einer Umgebung ohne Z
ündquellen durchführen. Prüfung der Dichtheit der gasf
ührenden Teile. Der empfohlene Rauminhalt sollte 100
 m³ keinesfalls unterschreiten (bei 33 kW min. 330 m³);
 [bei 30 kW min. 300 m³]. Ein minimaler Lüftungsquersc
hnitt von 25 cm² pro kW Nennwärmeleistung ist vorzus
ehen und entsprechend des Brennwerts zu mitteln. De
r Mindestlüftungsquerschnitt beträgt 250 cm² (bei 33 k
W min 825 cm²); [bei 30 kW min 750 cm²]. Nehmen Sie 
das Gerät auf keinen Fall in Betrieb, wenn das Gebläse 
nicht einwandfrei funktioniert. Abschalten des Gerätes
: Schließen des Gashahnes durch Rechtsdrehung. DIESE
S PRODUKT EIGNET SICH NICHT ALS HAUPTHEIZGERÄT.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/08/2019 bis zum 31/05/2024

EPREL-Eintragungsnummer 123350 https://eprel.ec.europa.eu/qr/123350

Lieferant: ROWI Europe GmbH (Hersteller) Website: http://www.rowi.de

Kundenbetreuung:

Name: ROWI Europe GmbH Website: www.rowi.de

E-Mail-Adresse: info@rowi.de Telefonnummer: +49 7253 93520-0

Anschrift:
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher
Deutschland
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