Produktdatenblatt Nr.: VEC 119

-
DIEPHAUS

BETONT NATURLICH.

Platten aus Beton nach DIN EN 1339
Produktname: Serra Maxi

Eigenschaft

Ausfihrung
Nennmale (Herstellmalie)

Format

Empfohlene Rastermafe 1

Fase
Abstandhalter
Konizitat
Oberseite
Unterseite
Seitenflachen
Farben

Werk

Oberflachenbearbeitung (nur Oberseite)
NennmaRabweichung

Maximale Differenz zwischen den
Flachendiagonalen
Witterungswiderstand
Biegezugfestigkeit

Abriebwiderstand
Gleit-/Rutschwiderstand

Bruchlast

Anforderung / Anmerkung

2-schichtig, Vorsatzdicke > 4mm
Lange 797 + - 2mm

Breite 397 + - 2mm

Dicke 39 + - 2mm

800/400/40

Rasterlange 800
Rasterbreite 400

5/4mm =2 mm

ohne

PlanmaRig keine, max. 0,5 mm pro Seite

PlanmaRig eben

PlanmaRig eben

PlanmaRig eben

Quarz, Basalt, Quarz-

Holz

Vechta

Beschichtet

gemaR DIN EN 1339, Abschnitt 5.2.4:Klasse 2 (Kennzeichnung R)
gemaR DIN EN 1339, Abschnitt 5.2.4:Klasse 3 (Kennzeichnung L)

gemaR DIN EN 1339, Abschnitt 5.3.2:Klasse 3 (Kennzeichnung D)
gemaR DIN EN 1339, Abschnitt 5.3.3:Klasse 3 (Kennzeichnung U)
gemal DIN EN 1339, Abschnitt 5.3.4:Klasse 4 (Kennzeichnung H)
gemaR DIN EN 1339, Abschnitt 5.3.5

gemal DIN EN 1339, Abschnitt 5.3.6:Klasse 45 (Kennzeichnung 4)

1) Aufgrund zulassiger MaRtoleranzen bei den Betonprodukten konnen sich geringfiigig andere Rastermale
ergeben. Um ein Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlege breite der genaue
Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Produktzeilen vor Beginn der Verlege arbeiten zu

ermitteln (s. auch ZTV P-StB).
Besondere Hinweise:

Die Festigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblihungen kénnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.
Abweichungen von der GleichmaRigkeit der Oberflachenstruktur der Platten kdnnen durch unvermeidbare
Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese

Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Abweichungen von der Farbintensitat der Platten konnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung,
durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese
Abweichungen beeintrdchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Einsatzbereiche:

Die oben naher bezeichneten Platten sind fir Terrassen, Gartenwege, Balkone, Platze, Wintergarten geeignet.
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DIEPHAUS

CE- Zeichen nach Anhang ZA:

BETONT NATURLICH.

EN 1339 Platten aus Beton
Herstelljahr siehe Strichcode auf den Aufklebern
Vorgesehener Einsatz In Raumen Im Freien Dachbelag
Asbestimmission Erfallt X X
Bi hfestigkei

|egebr'uc estigkeit 5.0 N/mm? 5 ON/mm? «
Kennzeichnung U
Gleit-/Rutschwiderstand R 10 R 10 X
Warmeleitfahigkeit 1,2 W/(mK) X X
V?rhalten IR X X Gilt als ausreichend
wirkung v. aulen
Dauerhaftigkeit Ausreichend Ausreichend X
Brandverhalten Al X X
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