KOMPAKTLADER
MKL730

Spurbreite von 740 mm — ideal auch fiir schmale Durch- :
gange und zum Erreichen schwer zuganglicher Stellen.

200 kg Ladekapazitat fir vielfaltige Arbeiten
im Garten, auf der Baustelle oder auf dem Hof.

PRODUKTDATEN

Abmessungen L xB x H
Motor

Leistung

Kraftstoffart
Hydrauliksystem
Zusiatzlicher Steuerkreis
Schaufel Einkipp-/Auskippzeit
Hubarm Anheb-/Absenkzeit
Spurbreite

Kettenbreite
Fahrgeschwindigkeit
Steigfahigkeit
Bodenanpressdruck
Bodenfreiheit

E-Start

LED

CO, AusstoR

4-Takt-Benzinmotor
306 cm*/8,5PS /6,3 kW

1990 x 740 x 1200 mm
4-Takt-Benzinmotor

306 cm®/8,5PS /6,3 kW
Benzin

Pumpe 2 x 15 L/min / Tank ca. 29 L
Ja

6,3s/4,25s

6,63s/4,42s

740 mm

180 mm

2,3 km/h (vorwarts/riickwarts)
max. 25 °

32 kPa (0,32 kg/cm?)

Mitte: 114 mm / Seite: 62 mm
Ja

Ja

788,2 g/lkWh

max. 2,3 km/h 735 mm

*ermittelt ohne Fahrer, auf ebenem Boden und mit Schaufel 7915400705.

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto
Verpackungsabmessungen
Artikelnummer

EAN

20 Container

40 Container

40 HQ Container

max. 25°

740 mm

751/ 817 kg (mit Schaufel)
1470 x 805 x 1340 mm
5915401903
4046664279280

11 Stiick

23 Stiick

23 Stiick

Max. Kipplast 425 kg*

(3

Einfache Steﬁerung des Kompaktladers (iber Bedienhebel.

Q> INKLUSIVE

¢ Erdschaufel 73,5 cm (Standard)

Hydraulische Schnellverschliisse
sorgen fir einen einfachen Wechsel
der separat erhaltlichen Anbaugerate.

LED-Scheinwerfer sorgt fiir eine optimale Sicht.
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