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BCP SAMPLE

Zur Problemstoff-
sammelstelle 
bringen.

Für Otto-  
oder Diesel- 

kraft- 
stoff

belüfteten Räumen verwenden.  
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ 
Augenschutz Gesichtsschutz tragen. 
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: 
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder  
Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbei-
führen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. 
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationa-
len Vorschriften der Entsorgung zuführen.     

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. H350 Kann 
Krebs erzeugen. H340 Kann genetische Defekte verur-
sachen. H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib 
schädigen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen  
in die Atemwege tödlich sein. H373 Kann die Organe 
schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H315 Verur-
sacht Hautreizungen. H411 Giftig für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung. 
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen. P201 Vor Gebrauch 
besondere Anweisungen einholen. P210 Von Hitze, heißen 
Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P403+P235 
Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P233 
Behälter dicht verschlossen halten. P260 Nebel/Dampf/
Aerosol nicht einatmen. P271 Nur im Freien oder in gut 

                          enthält:  
                    Benzin, Benzol- 
              gehalt 0,1-1,0 %
       –  Kraftstoffkanister – Keinen  

hohen Temperaturen aussetzen
Gefahr
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