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KERMI Department

Auftraggeber: Wamsler SE Budapest,
Megbl’zé 3100 Salgétarjén Rakéczi ut 53-55. Nr: R-321221-1
Gepriifter Typ: Calor TYP 10940/10941/10942, Denver, Colorado Da,te 2012.0618
(Raumheizer) Seite 1/23
Vizsgalt tipus: Calor TYP 10940/10941/10942, Denver, Colorado
(Helyiség fiits)
Datum des Auftrages:. 21.03. 2012.
Megbizas kelte
Auftrag: Priifung nach EN 13240: 2001/A2:2004/AC:2007
Megbizas targya: vizsgalat MSZ EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Anlieferung des Priifmusters:
Minta beérkezésének kelte: 21.03. 2012.

Zeitdauer der Durchfiihrung der Priifungen:

Vizsgélat végzésének ideje: 27.03. 2012 - 25. 04, 2012.
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Produktspezialist: \})N\((—Q(A :
Szakérts: Jozsef Nagy

1.meliéklet — Anlage 1: Foté / Photo

A miszaki dokumentacidt archivaltuk

Anmerkung: Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das vorgelegte Priifmuster.
Der Priifbericht darf nur im vollem Umfang kopiert werden, zur Ausschreibung ist die schriftliche Genehmigung des Ausfertigers nétig.
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Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. Managing Director Fac  +36/1 314 3820 TOV YD Group

10918001-00000068-72970010 Géhor Madaras M.Sc. www.emiluv.hy KERMI Bepartment
‘“’N H-1043 Budapest

Dugonics u. 11..



R-321221-1 Seite 2723 KERMI Dapertment

Die technische Spezifikation des gepriiften Musters
A vizsgalt minta fébb miiszaki jellemzéi:

Geprlifter Typ: Calor TYP 10940/10941/10942, Denver, Colorado (Raumheizer)
Vizsgaélt tipus: Calor TYP 10940/10941/10942, Denver, Colorado (Helyiség fiit6)
Nennwérmeleistung: 5 kW

Névieges teljesitmény:

Abgasstutzen: 120 mm
Fiistcsé csatlakozas:

Raumheizvermégen m®: Zeitbrand: 88 / 53/ 34 nach DIN 18893
(ginstigen / weniger glinstigen / ungiinstig)
Fatésre ajaniott légkébméter: Szakaszos iizem: 88/ 53/ 34 DIN 18893 szerint
(kedvezl / kevésbé kedvezd / kedvezétlen hbszigetelési viszonyok)

Luftzugsbedarf : 12 Pa

Huzatigény :

Masse : 53 kg

Témeg:

Wirkungsgrad : Holz: 80,4 % ; BB7": 78,3 %

Hatasfok : FA: 80,4%;Szén: 78,3 %
Abgasstutzentemperatur: Holz: 396 °C ; BB7": 365°C
Fistgaz hémérséklet a fiistcsonkban:  FA: 396°C ; Szén: 365°C
Abgasmassenstrom: Holz: 4,7¢g/s ; BB7": 4,69/s

Fiistgaz térfogataram: Fa: 4,7g/s; Szén: 4,6 g/s

Abstand zu brennbaren Bauteilen
Tavolsag az éghet6 anyagoktol

hinten/ hatul 30cm
seitlich/ oldalt : 65 cm
vorne/ elg/ 80 cm

Beigelegten Unterlagen: technische Dokumentation und Zeichnungen
A vizsgalt mintahoz becsatolt dokumentéciok: miiszaki dokumentéciék és rajzok

Die ausfilhrliche Beschreibung des Kaminofens enthilt die Dokumentation des Herstellers.
A kandallé részletes leirasét a gyarté dokumentécioja tartalmazza.

Die o0.g. Feuerstétte hat mit den Prifbrenstoffen Buchenscheitholz, Braunkohlenbriketts und Profilholz
die Anforderungen der DIN EN 13240:20056 erfiilit.

A fenti ftokeszulek bukk hasébfa, barnaszénbrikett és profilfa vizsgélati tiizel6anyaggal teljesiti az
MSZ EN 13240:2005 kbévetelményeit.



R-3212211

Geprifter Typ:
Vizsgalt tipus:
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Calor TYP 10940/10941/10942, Denver, Colorado (Raumheizer)
Calor TYP 10940/10941/10942, Denver, Colorado (Helyiség fiité)

Anforderung fiir Osterreich nach 15a B-VG (auf 13% O,)
Eléiras az Ausziriai norma szerint (15a B-VG) (13% Oz-re vonatkoztatva)

Emissionen | Grenzwert Gemessen / Mért érték Erfhilt Brennstoffe
Emisszié Hatarérték | Nennwarmeleistung Schwachlast | megfelel | Fiitéanyag
Névleges teljesitmény | Kis teljesitmény
CO-Gehalt 1100 549/ 1069/ Jaf
CO-tartalom mg/MJ 343 892 igen
NOx-Gehalt <150 46/ jal .

NOx-tartalom <100 62 igen Scheitholz (oben)/

mg/MJ Braunkohlebriketts

CnHm-Gehalt $50 23/ 31/ jal (unten)

CnHm-tartalom <80 32 10 igen
mg/MJ
Staubgehalt <60/35* 23/ i . .
Portartalom | s50/35* 21 igen | Hasabfa (feldl) /
mg/MJ Barnaszén brikett

Wirkungsgrad 280 % 80,4/ 80,5/ o (alu)

Hatasfok 278 % 78,3 78,5 igen
Leistung kW 5,0/ 2,4/ . jaf

Teljesirmény - 5,2 2.6 igen
*geplant ab 2015; érvényes 2015-t51
Zuk(inftige Anforderung fiir Deutschland 1.BImSchV 2.Stufe (geplant ab 2015)

Jovibeni elGiras Németorszégban a 2.16pcsé szerint (érvényes 2015-t6)

Emissionen | Grenzwert | Bezugssauerstoffgehalt | Gemessen | Erfillt Brennstoffe
Emisszio Hatarérték | Vonatkoztatasi O, tart. | Mért érték | megfelel Fatbéanyag
CO-Gehalt £1250 661/ jal | Scheitholz (oben)/

CO-tartalom mg/Nm?® 13% 582 igen Braunkohlebriketts

Staubgehalt <40 35/ jal (unten)

Portartalom mg/Nm?® 35 igen Hasébfa (felil) /

Wirkungsgrad 273 80,4/ jal Bar nasz;s-f; brikett
Hatasfok % / 78,3 igen (alul)
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Calor TYP 10940/10941/10942, Denver, Colorado (Raumheizer)

Emissionsmessungen mg/Nm?®
Emissziés értékek mg/Nm®

Calor TYP 10940/10941/10942, Denver, Colorado (Helyiség fits)

Emissionen Bezugssauerstoffgehalt Gemessen Brennstoffe
Emisszié Vonatkoztatasi O tart. Meért ériék Fitéanyag
CO-Gehalt 661/

CO-tartalom 582 Scheitholz (oben) /
NOx-Gehalt 55/ Braunkohlebriketts

NOx-tartalom 13 % 106 (unten)

CnHm-Gehalt 27/

CnHm-tartalom 47 Hasabfa (feliil) /
Staubgehalt 35/ Barnaszén brikett
Portartalom 35 (alul)
Staubgehalt 8 % 58 Braunkohlebriketts
Portartalom Barnaszén brikett
CO-Gehalt 1018 Braunkohlebriketts
CO-tartalom 7% Barnaszén brikeit
Staubgehalt 62

Portartalom




