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Auftraggeber: _ Wamsler SE ' Budapest, 2011.08.10, |
Megbizo: 3100 Salgétarjan Rakoczi Gt 53-55. R-247495 ‘
Gepriifter Typ: WO 109-8 / WO 109-8F / KS 109-8 / Stubenofen / Bully S¢'/2*
(Raumheizer)
Vizsgalt tipus: WO 109-8/ WO 109-8 F/ KS 109-8/ Stubenofen / Bully
(Helyiség fiitd)
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Die technische Spezifikation des gepriiften Musters
A vizsgalt minta fébb miiszaki jellemz6i:

Geprifter Typ: WO 109-8 / WO 109-8F / KS 109-8/ Stubenofen / Bully (Raumheizer)
Vizsgalt tipus: WO 109-8/ WO 109-8 F/ KS 109-8/ Stubenofen / Bully (Helyiség fit6)
Nennwarmeleistung: 8 kW

Névieges teljesitmény:

Abgasstutzen: 120-mm
Fiistesé csatlakozas: "

Raumheizvermégen m>: Zeitbrand: 182/ 105/ 71 nach DIN 18893
(glinstigen / weniger giinstigen / ungtinstig)
Flitésre ajaniott légkbbméter: Szakaszos lizem: 182/ 105/ 71 DIN 18893 szerint
(kedvezd / kevéshé kedvezd / kedvezdtlen hészigetelési viszonyok)

Luftzugsbedérf: 12 Pa

Huzatigény :

Masse : 143 kg

Témeg:

Wirkungsgrad : Holz: 80,7 % ; BB7": 78,4 %

Hatasfok : FA: 80,7%;Szén: 78,4 %
Abgasstutzentemperatur: Holz: 353°C ; BB7": 366 °C
Fiistgaz hémérséklet a fistcsonkban:  FA: 353°C ; Szén: 366°C
Abgasmassenstrom: Holz: 6,6 g/s ; BB7": 7,2 g/s

Flstgaz térfogataram: Fa: 6,6g/s; Szén: 7,2 g/s

Abstand zu brennbaren Bauteilen
Tavolsag az éghetd anyagokiol

hinten/ hatu! 20 cm
seitlich/ oldalt :  Stubenofen / Bully 30 cm

WO 109-8 f WO 109-8F / KS 109-8 50 cm
vorne/ elél 80 cm

Beigelegten Unterlagen: technische Dokumentation und Zeichnungen
A vizsgalt mintahoz becsatolt dokumentaciék: miszaki dokumentéacidk és rajzok

Die ausfuihrliche Beschreibung des Kaminofens enthélt die Dokumentation des Herstellers.
A kandall6 részletes leirasat a gyartd dokumentéciéja tartalmazza.

Die o0.g. Feuerstatte hat mit den Prifbrenstoffen Buchenscheitholz, Braunkohlenbriketts und Profitholz
die Anforderungen der DIN EN 13240:2005 erflllt.

A fenti flitbkésziilék bikk hasabfa, barnaszénbrikett és profilfa vizsgalati tiizeléanyaggal teljesiti az
MSZ EN 13240:2005 kbvetelményeit.
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WO 109-8 / WO 109-8F / KS 109-8 / Stubenofen / Bully (Raumheizer)
WO 109-8/ WO 109-8 F/ KS 109-8/ Stubenofen / Bully (Helyiség fiit6)

Anforderung fir Osterreich nach 15a B-VG (auf 13% Os)
Elbiras az Ausztriai norma szerint (15a B-VG) (13% Oz-re vonatkoztatva)

Emissionen | Grenzwert Gemessen / Mért érték Erfdillt Brennstoffe
Emisszi6 Hatéarérték | Nennwirmeleistung Schwachlast | megfelel Fitéanyag
Névleges teliesitmény | Kis teljesitmény

CO-Gehait =1100 732/ 1024/ .ja.’
CO-tartalom mg/MJ 469 519 igen
NOx-Gehalt <150 40/ jal _
NOx-tartalom <100 69 igen Scheitholz (oben)/
ma/MJ Braunkohlebriketts
CnHm-Gehalt <50 39/ 50/ jal (unten)
CnHm-tartalom <80 17 29 igen
mg/MJ
Staubgehalt <60/35 20/ jal . y
Portartalom | <50/35* 17 igen Hasébfa (feilil) /
mg/MJ Barnaszén brikett
Wirkungsgrad | 280 % 80,7/ 80,9/ jal (alui)
Hatasfok 278 % 78,4 78,3 igen
Leistung kW 8,2/ 4,0/ jal
Teljesirmény 8,3 4,1 igen
*geplant ab 2015; érvényes 2015-t61
Zukinftige Anforderung fiir Deutschland 1.BImSchV 2.Stufe (geplant ab 2015)
Jovébeni elbiras Németorszagban a 2.1épcsé szerint (érvényes 2015-t61)
Emissionen | Grenzwert | Bezugssauerstoffgehalt | Gemessen | Erflillt Brennstoffe
Emisszio Hatarérték | Vonatkoztatasi O, tart. | Mért érték | megfelel Fitéanyag
CO-Gehalt <1250 1140/ ja Scheitholz (oben)/
CO-tartalom mg/Nm?® 13% 797 igen Braunkohlebriketts
Staubgehalt <40 31/ jal {unten)
Portartalom mg/Nm® 29 igen Hasaébfa (feliil) /
Wirkungsgrad 273 80,7/ jal Barnaszén brikett
Hatasfok % 78,4 igen (alul)
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WO 109-8 / WO 109-8F / KS 109-8/ Stubenofen / Bully (Raumheizer)
WO 109-8/ WO 109-8 F/ KS 109-8/ Stubenofen / Bully (Helyiség fiitd)

Emissionsmessungen mg/Nm®
Emisszios értékek mg/Nm®

Emissionen Bezugssauerstoffgehalt Gemessen Brennstoffe
Emisszi6 Vonatkoztatasi O; tart. Mert érték Fltéanyag
CO-Gehalt 1140/
CO-tartalom 797 Scheitholz {oben) /
NOx-Gehalt 63/ Braunkohlebriketts
NOx-tartalom 13 % 117 {unten)
CnHm-Gehalt 59/

CnHm-tartalom 35 Hasabfa (feliil} /
Staubgehalt 31/ Barnaszén brikett
Portartalom 29 (alul)
Staubgehalt 8 % 47 Braunkohlebriketts
Portartalom Barnaszén brikett
CO-Gehalt 1394 Braunkohlebriketts
CO-tartalom 7% Barnaszén brikett
Staubgehalt 51

Portartalom




